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PLAN   AKCJI   ZIMOWEJ 

PROWADZONEJ  NA  TERENIE 
MIASTA OŁAWA W SEZONIE 2024/2025 

 
Na terenie miasta odpowiedzialnym za utrzymywanie przejezdności                

i likwidację śliskości dróg są następujący zarządcy dróg: 
 

1)  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - za drogę 
krajową nr 94 są to ulice: Kutrowskiego, Andersa,                     
11 Listopada, 1 Maja (od ronda), Opolska. 

Droga ta utrzymywana będzie w II standardzie, oznacza to, iż jezdnia będzie 
odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości i posypana 
środkami chemicznymi. Luźny śnieg powinien być usunięty w ciągu 4 godzin, a 
błoto pośniegowe w ciągu 6 godzin po ustaniu zjawiska. Na jezdni może 
występować cienka warstwa śniegu nie utrudniająca ruchu. Gołoledź, szron i 
szadź powinna być usunięta w ciągu 3 godzin, a śliskość pośniegowa i lodowica w 
ciągu 4 godzin. 
 

2) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (Obwód 
drogowy Cieszyce) za drogę wojewódzką nr 396 ulice:         
Nowy Otok, Wiejska, Strzelna, 3 Maja (od Kutrowskiego do 
Chrobrego), Chrobrego i Oleśnicka. 

Drogi te utrzymywane będą w III standardzie, to znaczy, iż jezdnie na tych drogach 
odśnieżane są na całej szerokości i posypywane mieszanką środków chemicznych 
oraz piasku tylko w wyznaczonych miejscach takich jak: mosty, wiadukty, 
skrzyżowania, przejazdy kolejowe, itp. 
W tym standardzie po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg i języki śniegowe 
utrudniające ruch samochodowy powinny być usunięte w ciągu 6 godzin. Śnieg 
zajeżdżony występuje. 
 

3) Powiatowy Zarząd  Drogowy z siedzibą w Oławie za drogi 
powiatowe, które na terenie miasta będą utrzymywane w 
standardzie IV, V, VI wg następującego podziału: 

Standard IV (6,982 km): 
Ulice: 1 Maja (od Św. Rocha do ronda), 3 Maja (od Chrobrego do Sikorskiego), 
Baczyńskiego  (od Lipowej do szpitala),  Ks.  Janowskiego,  Lipowa, Siedlecka,        
Pl. Zamkowy, Spacerowa, Różana, Sikorskiego, Żołnierza Polskiego. 
Standard V (11,416 km): 
Ulice: Baczyńskiego (od szpitala do Nowy Górnik), Broniewskiego, Zaciszna, 
 3 Maja (od Sikorskiego do Ofiar Katynia), Ofiar Katynia, Młyńska, Zwierzyniecka, 
Portowa, Rybacka, Zwierzyniec Duży, Kilińskiego, Nowy Górnik 



 3 

Standard VI (1,435 km): 
Ulice: Dzierżonia, Zielna. 
 

W IV standardzie odśnieżanie będzie prowadzone na całej szerokości jezdni.  
Odstępstwa od standardu dopuszczają (po ustaniu opadów): 
- zaleganie luźnego śniegu do 8 godz., 
- występowanie zajeżdżonego śniegu, 
- występowanie języków śnieżnych, 
- występowanie zasp do 8 godz. 
- przerwy w komunikacji do 8 godz. 
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i 
materiałów uszorstniających. Jezdnia posypywana będzie tylko na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu, tj. w miejscach gdzie występowanie śliskości 
zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. 
Dla miejsc takich zakwalifikowano: 
- miejsca o pochyleniu podłużnym >4%, 
- skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 
- wyznaczonymi liniami PKP. 
Dopuszcza się odstępstwa od stwierdzenia występowania zjawiska, które 
zakładają w miejscach wyznaczonych: 
- występowanie gołoledzi do 8 godz., 
- występowanie śliskości pośniegowej do 10 godz., 
- występowanie lodowicy do 8 godz. 
 

W standardzie V jezdnia odśnieżona na całej szerokości. W miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. 
Odstępstwa od standardu dopuszczają (po ustaniu opadów): 
- występowanie luźnego śniegu do 16 godz., 
- występowanie zajeżdżonego śniegu, 
- występowanie naboju śnieżnego, 
- występowanie zasp do 24 godz., 
- przerwy w komunikacji do 24 godz. 
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych i 
materiałów uszorstniających. Jezdnia posypywana będzie tylko na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu, tj. w miejscach gdzie występowanie śliskości 
zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. 
Dla miejsc takich zakwalifikowano: 
- miejsca o pochyleniu podłużnym >4%, 
- skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 
- wyznaczonymi liniami PKP. 
Dopuszcza się odstępstwa od stwierdzenia występowania zjawiska, które 
zakładają w miejscach wyznaczonych: 
- występowanie gołoledzi do 8 godz., 
- występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska. 
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W standardzie VI jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie    w 
zależności od potrzeb. Na drogach VI standardu dopuszcza się: 
- występowanie luźnego śniegu, 
- występowanie zajeżdżonego śniegu, 
- występowanie naboju śnieżnego, 
- występowanie zasp do 48 godz., 
- przerwy w komunikacji do 48 godz. 
Dopuszcza się odstępstwa, które zakładają: 
- występowanie wszystkich rodzajów śliskości po odśnieżaniu do 12 godzin. 
 

4)  Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie z siedzibą i bazą 
materiałową przy ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława za drogi gminne 
(miejskie). 

Na terenie miasta jest około 63 km dróg gminnych (miejskich) do zimowego 
utrzymania, w tym: 
 dróg utwardzonych ok. 57 km objętych zimowym utrzymaniem w IV, V i VI    

standardzie, 
 dróg gruntowych ok. 6 km, na których będą prowadzone interwencyjne prace 

związane z odśnieżaniem w razie dużych opadów śniegu. 
Standardy  zimowego utrzymania dróg gminnych (miejskich) przedstawiono w 
załączniku nr 1. 
Podział dróg gminnych (miejskich)  ze względu na standardy przedstawiono w 
załączniku nr 2. 
Chodniki  przeznaczone  do  zimowego  utrzymania przedstawiono w       
załączniku nr 3.  

Na terenie miasta akcją zimową zostaną objęte chodniki i ciągi piesze, 
których zarządcą jest ZDMiZ w Oławie, ponadto chodniki nie będące w naszym 
zarządzie, ale przyległe do nieruchomości przez nas zarządzanych zgodnie z 
wykazem terenów zielonych jakimi zarządzamy. 

Należy zaznaczyć, iż utrzymanie   czystości chodników i ciągów pieszych 
przylegających do nieruchomości należy do ich właścicieli, dzierżawców oraz 
zarządców. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. 2024 poz. 399 –  Art. 5. ust. 1. pkt 4) – ustala obowiązki 
właścicieli nieruchomości:  

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
  

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;” 

Zakazuje się także zgarniania śniegu, lodu, błota pośniegowego i innych 
nieczystości na jezdnię, zgarnięty śnieg gromadzić na skraju chodnika. 
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Drogi osiedlowe i drogi wewnętrzne zimowym utrzymaniem winni objąć ich 
właściciele i zainteresowani, np. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady Pracy. 

Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni posiada piasek i sól w celu zapewnienia 
utrzymania odpowiednich standardów zimowego utrzymania dróg miejskich. 
Do zimowego utrzymania przeznaczony jest następujący sprzęt: 
1. Ciągnik Zetor PROXIMA  z pługiem podnoszonym hydraulicznie do odśnieżania jezdni          

i rozsypywaczem materiałów uszorstniających sterowanym elektronicznie z kabiny 
kierowcy. 

2. Ciągnik Zetor MAJOR  z pługiem podnoszonym hydraulicznie i łamanym bocznie do 
odśnieżania jezdni i rozsypywaczem materiałów uszorstniających sterowanym 
elektronicznie z kabiny kierowcy.       

3. Multicar M-30  z pługiem i rozsypywaczem ze sterowaniem hydraulicznym  do 
utrzymania chodników. 

4. Multicar M-26 z pługiem  i rozsypywaczem ze sterowaniem hydraulicznym do 
utrzymania  chodników. 

5. Ładowarka kołowa UNC 060 do załadunku rozsypywaczy. 
6. Samochód  dostawczy FORD TRANSIT dla potrzeb brygad pieszych odśnieżających 

przejścia dla pieszych i studzienki ściekowe (w razie roztopów). 

W razie znacznych opadów śniegu będziemy wynajmować ładowarki i pługi od 
firm znajdujących się na terenie miasta Oława. Ponadto  do odśnieżania 
chodników posiadamy ręczne zgarniacze i skuwacze lodu. W razie potrzeby 
wywozu śniegu z centrum miasta będziemy używać ciągnika Zetor Major i 
Ferguson z przyczepami samowyładowczymi oraz ciągnika Zetor z ładowaczem. 
ZDMiZ nie gwarantuje całkowitej likwidacji skutków gołoledzi i śliskości 
pośniegowej. Zadaniem służby drogowej jest zminimalizowanie uciążliwości 
związanych z tymi zjawiskami. 
ZDMiZ odśnieża tylko pasy ruchu drogi publicznej, bądź wewnętrznej. 
W myśl art. 30 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.) 
“Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli 
lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”. 
Mając na uwadze powyższe odśnieżanie zjazdów do posesji należy do właściciela 
posesji. 

Z ramienia Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie za prawidłowy 
przebieg akcji zimowej w zakresie dróg miejskich i chodników odpowiedzialny jest 
– Dyrektor Zarządu. 
Mieszkańcy miasta o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie zimowego 
utrzymania dróg i chodników winni zgłaszać Zarządowi Dróg Miejskich i Zieleni w 
Oławie, ul. 3 Maja 30,  tel. 71 313-94-45  lub tel./fax 71- 313 25 84. 


